Per iniezioni e incollaggi strutturali, fornitura e posa in opera di resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo tipo CONCRESIVE SUPERFLUIDO della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%):
· Viscosità cinematica, ASTM D 2196: 500-700  mPa·s

· Caratteristiche di adesione a 7 gg: 
· calcestruzzo, UNI EN 1542 (trazione diretta): 3,5 MPa, 

· Acciaio ASTM D4541: 10 MPa

· Caratteristiche a compressione, ASTM D695:

· Resistenza: a 24 ore 50 MPa,  a 7 gg: 70 MPa

· Modulo elastico a 7 gg: 3100 MPa

· Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638: 
· Resistenza 35 MPa

· Modulo elastico 2.400 MPa

· Resistenza a trazione per flessione ASTM D790: a 24 ore 10 Mpa, a 7 gg 40 MPa
· Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696: 5,11(10-5 °C-1




Per ogni litro


€ 25,35
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

· la pulizia della superficie di supporto,
· la miscelazione, 

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 
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 DESCRIZIONE   U.M.   QUANTITA' 

 PREZZO 

UNITARIO 

 IMPORTO 

PARZIALE 

 IMPORTO 

TOTALE 

Mano d'opera

Squadra tipo di n° 2 operai:

1 operaio specializzato                        ore 0,20                 22,50              4,50              

1 operaio qualificato                                ore 0,20                 21,30              4,26              

TOTALE MANO D'OPERA EURO 8,76             

Mezzi d'opera

Trapano ore 0,00                 1,55                0,00              

Macchina per iniettare ore 0,01                 7,75                0,06              

TOTALE MEZZI D'OPERA EURO 0,06             

Materiali

Resina  kg/litro 1,00                 11,00              11,00            

Sfrido % 2,00                 11,00              0,22              

TOTALE MATERIALI EURO 11,22            

SOMMANO 20,04            

TOTALI COSTI  EURO 20,04            

SPESE GENERALI

% 15,00               20,04              3,01              

TOTALE SPESE GENERALI EURO 3,01             

TOTALE  EURO 23,05            

UTILE % 10,00               23,05              2,30              

TOTALE UTILE 2,30             

TOTALE GENERALE €/litro

25,35         

Per iniezioni e incollaggi strutturali, fornitura e posa in opera di 

resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità 

caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più 

piccole fessure del calcestruzzo tipo CONCRESIVE 
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		DESCRIZIONE		U.M.		QUANTITA'		£		PREZZO UNITARIO		IMPORTO PARZIALE		IMPORTO TOTALE

		Mano d'opera

		Squadra tipo di n° 2 operai:

		1 operaio specializzato		ore		0.20		36,584.00		22.50		4.50

		1 operaio qualificato		ore		0.20		34,505.00		21.30		4.26

		TOTALE MANO D'OPERA		EURO										8.76

		Mezzi d'opera

		Trapano		ore		0.00		8,000.00		1.55		0.00

		Macchina per iniettare		ore		0.01		15,000.00		7.75		0.06

		TOTALE MEZZI D'OPERA		EURO										0.06

		Materiali

		Resina		kg/litro		1.00		1,700.00		11.00		11.00

		Sfrido		%		2.00		11.00		11.00		0.22

		TOTALE MATERIALI		EURO										11.22

		SOMMANO												20.04

		TOTALI COSTI		EURO										20.04

		SPESE GENERALI

				%		15.00				20.04		3.01

		TOTALE SPESE GENERALI		EURO										3.01

		TOTALE		EURO										23.05

		UTILE		%		10.00				23.05		2.30

		TOTALE UTILE												2.30

		TOTALE GENERALE		€/litro										25.35
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