Per la protezione delle barre d’armatura del cemento armato, fornitura e posa in opera di rivestimento anticorrosione, monocomponente, cementizio polimero modificato con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature, tipo EMACO NANOCRETE AP  della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.
Per ogni ml di applicazione su barra di diametro 12 mm           € 3,27
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte . 
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 
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 DESCRIZIONE   U.M.   QUANTITA' 

 PREZZO 

UNITARIO 

 IMPORTO 

PARZIALE   IMPORTO TOTALE 

Mano d'opera

Squadra tipo di n° 1 operaio:

1 operaio specializzato                        ore 0,10 22,5000          2,2500           

TOTALE MANO D'OPERA EURO 2,2500                        

Mezzi d'opera

TOTALE MEZZI D'OPERA EURO -                          

Materiali

protettivo  kg/ml barra diam 12 0,12                 2,25                0,2700           

Sfrido % 12                   2,25                0,0675           

TOTALE MATERIALI EURO   0,3375                        

SOMMANO 2,5875                        

TOTALI COSTI  EURO 2,5875                        

SPESE GENERALI

% 15                   2,5875            0,3881           

TOTALE SPESE GENERALI EURO 0,3881                        

TOTALE  EURO 2,9756                        

UTILE % 10                   2,9756            0,2976           

TOTALE UTILE 0,2976                        

TOTALE GENERALE €/ml di barra diam 12 mm

3,27                         
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